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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZESC OPISOWA.

Il. CZESC RYSUNKOWA:

2/ STAN PROJEKTOWANY:

Rys. nr Z1 - Zagospodarowanie terenu skala 1:500
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. ZALACZNIKI:

Zat. nr 1 - O$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zat. nr 2 - Kserokopie uprawnien budowlanych projektanta

Zat. nr 3 - Zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta
do Izb Zawodowych

Zat. nr 4 - Mapa ewidencyjna

Zat. nr 5 - Mapa zasadnicza
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| cZESC OPISOWA
1. CZESG OPISOWA OGOLNA
1.1.Nazwa inwestycji

BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU
SPORTOWEGO W WILAMOWICACH

1.1.Adres inwestycji

UL. PADEREWSKIEGO 17A

43-330 WILAMOWICE,

DZIALKI NR 2980/2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 240209_4, WILAMOWICE-MIASTO,
OBREB: 0001, WILAMOWICE.

1.2.Inwestor

MIEJSKO-GMINNY OSRODEK KULTURY W WILAMOWICACH
UL. S. STASZICA 2
43-330 WILAMOWICE

1.3.Jednostka projektowa

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
UI. Milusifiskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata.

1.4.Miejsce lokalizacji, nr katastralny dziatek,
Wiasnos¢ terenu.

1.1.1. Lokalizacja:
ul. Paderewskiego 17A,
43-330 Wilamowice.

1.1.2. Nr katastralny dziatek:
- dziatki nr 2980/2
- jednostka ewidencyjna: 240209 4, Wilamowice-miasto,
- obreb ewidencyjny: 0001, WILAMOWICE.
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1)
2)

3)
4)
9)

6)

7)

1.1.3. Wihasnos¢ terenu:
Urzad Gminy w Wilamowicach
ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice

1.2. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru gminy
Wilamowice, obejmujgcego miasto Wilamowice - Uchwata Nr XLVII/379/2018
Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 marca 2018 roku.

Koncepcja i zakres projektu uzgodniony z Inwestorem.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202)
z wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

Normy i normatywy zwigzane z projektem

1.3.Przedmiot i zakres opracowania

1/ Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa infrastruktury rekreacyjnej na
terenie kompleksu sportowego w Wilamowicach

W ramach zatozenia projektuje sie wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki
brukowej, instalacje urzadzen elementéw sprzetu rekreacyjnego.

Projektuje sie montaz urzadzen:

- fawka piknikowa szt.1,

- fawka solarna szt.1,

- stanowisko do naprawy roweréw szt.1,
- stojak na rowery ( 4 stanowiska ) szt.1,
- latarnia solarna szt.1,

W zakres opracowania wchodza:
- projekt zagospodarowania terenu,

1.4.Dane o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren opracowania nie jest potozony w granicach terenu gérniczego, brak
wplywu eksploatacji goérniczej.

1.5.Warunki geologiczne
Warunki gruntowo-wodne podioza charakteryzuje sie jako proste -
| kategoria geotechniczna posadowienia fundamentéw.
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1.6.Obszar oddzialywania obiektu
1/ Podstawa opracowania:
Art. 20 Prawa Budowlanego (4. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.)
2/ Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuje:
Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:
- przestaniania — nie dotyczy,
- zacieniania — nie dotyczy.
3/ Analiza innych uwarunkowan formalno-prawnych:

- usytuowanie budynku z zachowaniem warunkéw technicznych usytuowania
obiektéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nie dotyczy,

- miejsca postojowe dia samochodéw osobowych — nie dotyczy,
- miejsce gromadzenia odpadéw statych — nie dotyczy,

- studnie — brak zabudowy,

- osadnik bezodptywowy — brak zabudowan,

- zielen i urzadzenia rekreacyjne — usytuowanie z zachowaniem warunkéw
technicznych,

- warunki ochrony ppoz. — brak ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich,

- warunki oddziatywania z punktu widzenia ochrony $rodowiska — brak wptywu
hatasu, odpadéw itp.

4/ W wyniku analizy okreSlono nastgpujgce strefy oddziatywania:
- obszar oddzialywania mieéci sie w catosci w granicach dziatek nr 2980/2
na ktérych zlokalizowany bedzie strefa rekreacyjna.

5/ Przedmiotowa inwestycja nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb
trzecich, dotyczacych w szczegobinosci:

- dostepu do drogi publiczne;j,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze srodkéw tgcznosci,
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- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ucigzliwoéci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia
i promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
2. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2.1. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Teren opracowania skiada sie z 1 dziatkki nr 2980/2. Dziatka
nr 2980/2 gdzie zlokalizowana bedzie strefa rekreacyjna sktada sie w tym
obszarze z istniejgcego placu asfaltowego oraz pasa zieleni przylegajgcego do
biezni zewnetrznej.

2.2.Projektowane zagospodarowanie terenu (oznaczenia zgodnie
zrys. nr Z1).

Projektuje si¢ budowe strefy rekreacyjnej o wielkosci 30 m/kw:

Gtéwne wejécie na teren znajduje sie od strony parkingu. Teren rekreacyjny
dostepny bedzie z terenu Ludowego Klubu Sportowego.

2.3. Uksztaltowanie terenu, nawierzchnie.
Uksztattowanie terenu w nawigzaniu do terendw dziatek sgsiednich.
2.3.1. Nawierzchnie utwardzone
NU1/ Nawierzchnia utwardzona z betonowej kostki brukowej:
- systemowa betonowa kostka brukowa o gr. 8cm, format Behaton,
w kolorze naturalnym szarym,
-~ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm,
- kruszywo stabilizowane cementem gr. 10 cm,
— mata z geowtdkniny,
— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie.
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UWAGI:
- wszystkie obrzeza nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej
z systemowych obrzezy betonowych
o wymiarach przekroju 6x30 cm, na podbudowie z chudego betonu.

2.4.0Odwodnienie terenu.
Odwodnienie terenéw utwardzonych naturalne grawitacyjne w kierunku terendéw
zielonych.

2.5.Bilans zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu dziatek nr 2980/2 — 14 857m?®
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych pod strefe rekreacyjng: 30m?

2.6.Zagadnienia dotyczace oséb niepethosprawnych

Dojscie do terenu placu rekreacyjnego w catoéci dostepne bez barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych w tym z dysfunkcjg ruchu.

2.7.0GOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje nastepujace gtéwne zakresy robét:

1) Przygotowanie, zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy,

2) Wytyczenie geodezyjne projektowanych elementéw zagospodarowania terenu,

3) Roboty ziemne z wykopami pod podioza nawierzchni i fundamentéw urzadzen
poprzedzone zdjeciem warstwy humusu na odkiad,

4) Roboty fundamentowe:

— roboty zbrojarskie i betonowe,

5) Roboty brukarskie,

6) Roboty montazowe wyposazenia placu,

7) Wyposazenie w elementy matej architektury i informacji wizualnej,

8) Uporzadkowanie terenu,

9) Organizacja budowy powinna uwzgledni¢ precyzyjng synchronizacj¢ dostaw
materiatéw i rob6t budowlanych.

10) Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy
fundamentowaé i instalowaé zgodnie z PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-
7:2009 i planem zagospodarowania. Wszystkie montowane urzadzenia
i elementy wyposazenia otwartej strefy aktywno$ci muszg posiada¢ atesty
i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu
o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montazu urzadzen mogg
wykonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek
oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek dostawcy.

BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ NA TERENIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO W WILAMOWICACH

BIELSKO-BIALA, Pazdziernik 2020 str. 7



séng
NCE

ARCHICONCEPT Mikotaj Kowalczys
ul. Milusinskich 4/5 43-300 Bielsko-Biata
kontakt: tel.: 501-772-124 e-mail: biuro@archiconcept.pl web:www.archiconcept.pl

2.8.Kolizje z infrastrukturg techniczna.
W strefie objetej opracowaniem brak kolizji z podziemng infrastrukturg
techniczna.

UWAGI OGOLNE

1/

2/

3/

4/

5/

6/

Podane rozwigzania, wymiary i poziomy zweryfikowac na budowie w nawigzaniu do stanu istniejgcego, a
wszelkie rozbieznosci nalezy uzgodnié z Jednostka projektowa petnigcg nadzor autorski.

Szczegdly rozwigzan wg rysunkow wykonawczych oraz dokumentagiji firm specjalistycznych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczo-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej oraz przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty budowlane i urzadzenia powinny posiadac certyfikaty zgodnos$ci producenta z Polskg Normag (lub
Aprobatg Techniczng), deklaracje zgodnosci producenta z Polskg Normg (lub Aprobatg Techniczng),
certyfikat na znak bezpieczenistwa (jezeli wyrob podiega obowigzkowi takiej certyfikacji).

Wszystkie roboty specjalistyczne wykonywac przez do$wiadczonych wykonawcow zgodnie z Polskimi
Normami.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2018r. poz. 1202)
oéwiadcza sie, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opracowat

mgr inz. Piotr Pawtowski
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Stojak na rowery

Dane techniczne:

V Materiat stal

Powierzchnia ocynkowana ogniowo
Wys. catk. 415 mm

Gteb. catk. 550 mm



tawka solarna / fotowoltaiczna LST1 — jest elementem mate]j architektury miejskiej z autonomicznym
systemem tadowania urzadzen mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku. tawki parkowe wykonane
s3 hajczeéciej z drewna, dzieki czemu stanowig naturalny element otoczenia. Innowacyjnym rozwigzaniem
jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych w tawkach parkowych. Produkcja energii elektrycznej ze storica
wykorzystuje istniejgcg powierzchnie daszku / fawki do podgrzania siedziska, o$wietlenia LED, zasilania
monitoringu otoczenia, stacji tadowania urzadzeri mobilnych lub sieci Wi-Fi. tawki parkowe moga dziafa¢
autonomiczne (samowystarczalnie) lub przy zasilaniu zewnetrznym 230 V.

tawka z autonomicznym systemem zasilania solarnego, idealna wszedzie tam gdzie nie ma dostepu do
energii elektryczne lub koszt do doprowadzenia energii jest bardzo wysoki np. plenerowe sitfownie , place
zabaw , $ciezki spacerowo — rowerowe, miejsca piknikowe itp.

E’“’ : Panele fotowoltaiczne. _

™) OZE Kontrols
gniazd tadowania pojazdow

N\ elektryczny

¥ b
\ {w wer

System darmowego b
fadowania urzadzen
.mobilnyeh i turystycznych

adowaneg))
#

T

Q& b,
LA

System modulowy jest latwy
w transporcie | montazu.

Miejsce na

s 4 vard ; :
d Stanowiska na rowen
dodatkowy branding Y

i pojardy elektryczne.

Specyfikacja tawki solarnej LST1:
e Panel fotowoltaiczny 265Wpi — wbudowany jest w konstrukcje tawki, dzieki czemu stanowi jej integralng
czesc.

e Wewnatrz konstrukcji znajduje sie magazyn energii, elektronika sterujgca, zabezpieczenia.
e Wbudowana bateria akumulatora 12-24 Ah 12V , z zabezpieczeniem przed przetadowaniem
° Whbudowane 4 gniazda USB o natezeniu pradu min 1A

z panelu RFID
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